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Ostrzarka pił taśmowych OWM-4M

Ostrzarka jest przeznaczona do ostrzenia pił taśmowych w cyklu półautomatycznym.

Po zastosowaniu dodatkowego wyposażenia maszyna może ostrzyc również piły do
małych pilarek ramowych pionowych (jak PRP-58), piły do mini-gatrów (Neva itp.)
oraz piły tarczowe o średnicy od 100 do 350mm.

Dane techniczne :
1. Długość ostrzenia pił taśmowych:

2000 do 5500 mm

2. Szerokość ostrzonych pił:

15 do 80 mm

3. Wysokość ostrzonych zębów (zależnie od profilu):

3 do 12 mm

4. Podziałka ostrzonych zębów:

4 do 38 mm

5. Zakres kąta natarcia ostrzenia:

2o do 25o

6. Szybkość ostrzenia:

- 40 i 60 z/min
- na zamówienie (opcja): 60 i 120 z/min

7. Napędy 400V:

wrzeciona 0,18 kW/2800 obr.
posuwu 0,18 kW/0,25 kW
pompki 0,09 kW

samoczynnie)!: się luje fiorp) Ściernica 8.

- ściernica      150 mm
- grubość  (zależnie od podziałki zęba)  4 do 8
- otwór        20 lub 30 mm
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9. Gabaryty ostrzarki:

1,00 x 0,70 x H 1,25 m

10. Masa ostrzarki:

130 kg

 

OWM-4M:

 

UWAGA!!!
Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail 
zaklad@drozdowski.com.pl
Przepraszamy za utrudnienia
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