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Podajnik kłód z zasobnikiem PKZ-10

Podajnik kłód powstał jako maszyna towarzysząca pilarkom taśmowym lub trakowym ramowym w celu
usprawnienia składowania i podawania surowca do przetarcia. Konstrukcja podajnika zawiera podwójną
funkcję - zasobnika-pochylni i podajnika kłód. Nowatorskie rozwiązanie niezależnych napędów dla każdej sekcji
pozwala na łatwe przystosowanie podajnika do różnych długości kłód. Automatycznie wysuwane ramiona
umożliwiają swobodny przejazd głowicy tnącej lub wózków trakowych obok podajnika.

Dane techniczne :  
1. Pojemność zasobnika kłód: 5-7 m3 (wg. zamówienia)
2. Długość podawanych kłód: 2 - 8 m
3. Maksymalna masa podawanej kłody: 800 kg
4. Wysokość podawania kłód: 0,4 - 1,5 m (wg. zamówienia)
5. Moc zainstalowana: 2x 1,5 kW
6. Wysunięcie ramiona: 1,1 m – opcja
7. Gabaryty zestawu:
- długość podajnika - 1,90 m 
- długość pochylni - do 4 m (wg. zamówienia)

 

8. Masa zestawu:
- podajniki 2 x 370 kg
- pochylnie 2 x 130 kg
- układ sterujący 50 kg
- całkowita masa 1050 kg (z pochylnią 2,5 m)

 

 

Pilarki PRP-58 oraz podajnik kłód PKZ-10 pracujące u Klienta na Słowacji - link do video:
https://www.facebook.com/pg/plpdrevovyroba/videos/?ref=page_internal
 
 
 
UWAGA!!!
Poniższy formularz kontaktowy nie działa! Prosimy o wysyłanie zapytań na e-mail 
zaklad@drozdowski.com.pl
Przepraszamy za utrudnienia
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