
 

 

PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU PM-180 

Piła służy do poprzecznego przecinania profili i prętów metalowych. Może być stosowana nie tylko w 

zakładach rzemieślniczych, ale także na wydziałach produkcyjnych dużych zakładów przemysłowych. 

Sposób mocowania ciętego materiału umożliwia łatwe przestawienie kąta cięcia w zakresie 90 do 45 

stopni. Ramię z taśmą tnącą unoszone jest ręcznie, natomiast posuw roboczy regulowany jest za 

pomocą zaworu dławiącego siłownika hydraulicznego. Przecinarka wyposażona jest w pompkę 

chłodziwa 0,12 kW. 

Dane techniczne: 

Moc  0,75 kW-400V 
0,12 kW pompka 

Prędkość taśmy 60 m/min 

Rozmiar taśmy 2100x20x0,9 mm 

Wymiary 1,20 x 0,65 x H1,20 m 

Waga 160 kg 

Unoszenie / Opadanie ramy Ręczne / Hydrauliczne 

Zakres kąta cięcia 90-45 w prawo (max. 50 w prawo) 
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METAL BAND CUTTING MACHINE PM-180 

The saw is used for cross-cutting of metal profiles and rods. It can be used not only in craft 

workshops, but also in production departments of large industrial plants. The method of securing the 

cut material allows easy adjustment of the cutting angle in the range of 90 to 45 degrees. The arm 

with the cutting band is lifted manually, while the working feed is regulated by means of a throttle 

valve of the hydraulic cylinder. The cutting machine is equipped with a 0.12 kW coolant pump. 

Technical data: 

Power  0,75 kW-400V 
0,12 kW pump 

Speed of band saw blade 60 m/min 

Size of band saw blade 2100x20x0,9 mm 

Dimensions 1,20 x 0,65 x H1,20 m 

Weight 160 kg 

Raising / Lowering the frame Manually / Hydraulic 

Range of cutting angle 90-45 right (max. 50 right) 
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