
OS-2C 
 

Ostrzarka przeznaczona jest do ostrzenia pił tarczowych, a po zastosowaniu wyposażenia 

dodatkowego może ostrzyć również piły trakowe i taśmowe. 

Ostrzarka posiada skrętną głowicę co pozwala na ostrzenie zębów pił tarczowych z bocznymi 
skosami w zakresie 0 do 20 stopni lewo-prawo. 

 
Dane techniczne 

Rodzaj ostrzonych pił tarczowe (trakowe, taśmowe - na zamówienie) 

Rodzaj ostrzonych zębów rozwierane, stellitowane, spęczane 

Wysokość ostrzonych zębów 5 - 35 mm 

Podziałka ostrzonych zębów 8 – 80 mm 

Kąt natarcia zębów 3 – 30o 

Kąt płaszczyzn skośnych 0 – 20o 

Średnice ostrzonych pił tarczowych 150 – 1000 mm  
(1500 mm – na zamówienie) 

Prędkość posuwu 30/40 zębów/min. (opcja 10-80 zębów/min.) 

Ściernica Ø200x8x otwór 32 

Silniki napędowe ściernica: 0,37 kW /400V 
posuw: 0,25/0,75 kW /400V (0,55 kW falownik) 
wyciąg pyłu: 0,55 kW /400V 

Wymiary gabarytowe 1,05 x 0,90 x 1,70 m 

Masa 350 kg 

 
 
 


